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Ciranova® products are made for the professional 
user. The instructions specified in the data sheet are 
formulated after necessary tests were performed and 
after years of experience. However, they are drawn to 
our best knowledge and ability. The user must test 
the application of the product in the for him applicable 
conditions. Guarantee can not be derived out the text 
of this technical description. 
 

Produced by Debal Coatings nv  
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   מפרט נתונים טכניים 
 
 
 

Decking oil 
 
 

 תיאור מוצר
הינו שמן נספג להגנה ותחזוקה של כל  UVשמן דקים אקסטרים 

סוגי העץ החיצוני. השמן מזין את העץ מגן עליו ומעניק לו אפקט 
יל את תוחלת החיים של עמידות למים. שימוש קבוע בשמן דק מגד

  העץ. קל לשימוש בכל מרפסות עץ והדקים.
  

   נתונים טכניים:
solid content 57%  
density 0,90 

 
colors Clear, Pine, Teak, Light oak, Dark oak,  

Bankirai, Light grey, Dark gray 
 

:הכנה לפני שימוש   
לפני המריחה והשימוש בשמן הדק יש לנקות היטב את העץ 

של חברת מסיר ומנקה עץ  – WOODCLEANERבעזרת 
  סירנובה.

  וודא כי כל הלכלוך ושאריות החומר הוסרו היטב.
  
מומלצות: וראות שימושה   

 עם כיוון הלוחות. פדרשת או יש למרוח את השמן דק בעזרת מב
דקות על ידי  30ודפי השמן תוך יש להמתין מס' דקות והסר את ע

שעות. וודא  8. מומלץ לעבור בשכבה שניה לאחר כ פד או באפר
 כאשר משתמשים בשמן דקכי העץ רווי היטב להגנה ארוכת טווח. 

על גבי ריהוט, יש לנגב את עודפי השמן עד שהמשטח מרגיש יבש 
  למגע.

  
   זמן ייבוש:

תלוי בסוג העץ המשטח יהיה זמין להליכה וזה שעות  12לאחר כ 
  הלחות וכו'. ה, הטמפרטורה,ובתנאי הסביב

 
  כושר כיסוי:

 
מ"ל לכל שכבה תלוי בסוג העץ 12-15  

  
  תחזוקה:

מלץ למרוח שכבה כדי להגדיל את תוחלת החיים של העץ שלך, מו
 חדשה של שמן דק פעם בשנה.

 
  נתוני מוצר:

יש לטבול את הרפידות או המברשות המשומשות במים לאחר 
  השימוש. שרידי שמן מיובש ניתנים להצתה עצמית.

 זמן מדף : עד שנתיים מים פתיחת האריזה המקורית.


