
 SEC (DIN 4MM) 40 -/+ צמיגות

  לפי משקל 100% מוצקות
 ק"ג / ליטר 0,95 -+/ צפיפות

COBALT נטול 
VOC נטול 

 שעות לאחר הוספת חומר מקשה 3 זמן התקשות
 

 

 גיליון טכני 
 

UN1CO שמן בשכבה אחת 
 
 
 

  
 

1l + 300ml 400ml + 120ml 
 
 

*VOC-FREE* 
 

Bfl - S1 

- COMPLIES WITH THE STANDARD EN 717-1, CLASS E1 
- NO VOC EMISSIONS DETECTED ACCORDING TO CDPH/EHLB/ 

STANDARD METHOD V1.1. 2010 
 
 

Ciranova®  products  are  made  for   the   professional   user.   
The instructions specified in the data sheet  are  formulated  
after   necessary   tests   were   performed    and    after    years 
of experience. However, they are  drawn  to  our  best 
knowledge  and  ability.  The  user  must  test  the  application   
of the product in  the  for  him  applicable  conditions.  
Guarantee  can  not  be  derived  out  the  text   of   this  
technical description. 

 
 

PRODUCED BY DEBAL COATINGS NV 
Industrieweg    29    –    B    8800    Beveren-Roeselare 
tel +32 (0) 51 30 11 40 fax +32 (0) 51 31 26 48 
www.ciranova.be ciranova@ciranova.be 

ר מוצרתיאו  
 שמן דו רכיבי, חד שכבתי, מהדור החדש מכיל חומרי גלם טבעיים אקולוגים. 

 בזכות הטנולוגיה החדשנית שלנו נדרשת מריחה בשכבה אחד בלבד!
 הוספת חומר מקשה לשמן מאפשרת ייבוש מהיר וגימור אחיד ועמיד

טכנימפרט   
  

 

 

 

קטלוגראה  –גוונים  16זמין ב   
 הכנה:

  100-120שייף את המשטח בנייר גרעין 
 יש לנקות היטב את כל שאריות האבק מהמשטח לפני מריחת השמן 

 

 טיפים למשתמש:
100/30מערבבים את שמן עם חומר מקשה ביחס של   

דקות 10נותנים לתערובת לנוח כ   
ליטוש רולר לבן או בז', מברשת, בד או ספוג.ניתן למרוח את השמן בעזרת: מכונת   

דק באמצעות  15תן למוצר להתייבש כמה דקות והסר את השמן המיותר תוך 
 מטלית לבנה עד שהמשטח כבר לא דביק.

 בדוק לאחר מכן שהמשטח מרגיש חלק ויבש.

 זמן ייבוש
עץ הטמפרטורה והלחות בחדששעות, תלוי בסוג ה 24  

 כמות נדרשת לשימוש
+/- 50 - 60  m²/liter per coat 

 תחזוקה 
 יש לנקות באופן קבוע בעזרת סבון לשטיפה של סירנובה.

מעת לעתבהתאם למצב הפרקט השתמשו בשמן לתחזוקה   
ר לניקוי עמוק.במקרים של כתמים קשים, רצוי להשתמש בחומ  

לפני מריחת השמן לא רצוי להרטיב את הפרקט.שבועיים  –חשוב   
 

 נתונים נוספים:
 חיי מדף: שנה באריזה מקורית לא פתוחה.

 
 הערות מיוחדות

ריכות להיות מושלכות מטליות או רפידות משומשות, לאחר מגע עם החומר צ
 למים בשל סכנת בעירה ספונטנית.
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