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EASY FLOW 
 

1 component water-based PU acrylate for parquet 
and wooden surfaces. Gives a clear protection to the 
wood. 
Easy to use, universal and neutral in overlaps 

» Good processing properties. 
» Easy to apply 
» Good chemical and mechanical resistance. 

 
 

 
 
 
 
 TECHNICAL DATA 

Product type waterborne 
Cleaning water 
Gloss level Matt 15 

Satin 40 
Viscosity +/-25 sec - DIN 4mm 
Solids content +/- 31% 
Sold by case 4 x 5 L 
Coverage 10-12 m²/liter per coat 

100-130 sq.ft./L per coat 

 הכנה:

יש לוודא כי כל הציפויים הקודמים מוסרים לחלוטין ומשטח העץ נקי מאבק 
ומוברש ועץ שעם.  וכל חומר אחר. ניתן להשתמש על עץ משוייף, עץ מוחלק

  כפריימר  SEALER FORTICOמומלץ להשתמש ב

 יישום:
ניתן ליישם כשכבת הגנה פריימר.   EASY FLOW 1Cיש להשתמש ב 

שכבות.  שכבה ראשונה: יש להשתמש ביחס  3אמצעות מברשם או רולר בב
שכבה שניה : בדיוק שעות.  4מ"ר ולהשאיר לייבוש במשך ג. ל 80-100של 

שעות ולאחר מכן  6ראשונה להמתין באותו אופן שמרחנו את השכבה ה
ולהסיר את האבק שנוצר ולמרוח את  180-220לשייף במלטשת גרעין 

  גרם למ"ר. 80-100יחס של השכבה האחרונה ב

 
 

 זמן ייבוש:
 

  שעות תלוי בטמפרטורת החדר. 4-6בין    
 

Drying times 
Dust dry: after 20 to 30 minutes 
Sandable: after 4 to 6 
hours Load-bearing: after 24 
hours Fully hardened:
 after +/- 7 
days 

Sanding grit P 120-150 
Storage/transport between 5°C and 
25°C 
Shelf life 12 months in the 

original and unopened 
packaging. 

  תחזוקה :
  

  HARD FLOOR FRESHלתחזוקה שוטפת יש להשתמש ב  
 HARDאו   UNICARE X MATTבאופן תקופתי ניתן להשתמש כמגן  

FLOOR POLISH  
  

למקרים בהם יש להסיר לכלוך עמוק או שכבת פוליש ישנה יש להשתמש 
 HARD FLOOR CLEANERבמכשיר לניקוי עמוק

 
 

.Produced by debal coatings nv Industrieweg 29 – 8800 Beveren-
Roeselare – Belgium Tel. +32 (0)51 30 11 40 – Fax. +32 (0)51 31 26 
48 ciranova@ciranova.be 


