
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ciranova® products are made for the professional user. 
The instructions specified in the data sheet are formulated 
after necessary tests were  performed  and  after  years  
of experience. However, they are drawn to our best 
knowledge and ability. The user must test the application 
of the product in the for him applicable conditions. 
Guarantee can not be derived out the text of this  
technical description. 

 
 

PRODUCED BY DEBAL COATINGS NV 
Industrieweg 29 – B 8800 Beveren-Roeselare 
tel +32 (0) 51 30 11 40 fax +32 (0) 51 31 26 48 
www.ciranova.be ciranova@ciranova.be 

 גיליון נתונים טכניים
 

  שמן לתחזוקת עץ
 תיאור המוצר

  תחזוקה אוניברסלי מהיר ייבוש, לתחזוקה של רצפות עץ שהן בגמר שמן.שמן 
  .ברצפות העץ גם כאלה שנמצאות בשימוש ר את כלניתן לרענן 

כרוכות בשיקום שימוש באופן רגיל עשוי לחסוך בזמן ובהוצאות יקרות ה
 ש בריהוט בגמר שמן ומדרגות.מתאים גם לשימו הרצפה.

 

 
SOLID CONTENT +/- 29,5% BY WEIGHT 

 

 
GLOSS MATT / SATIN 

 

 

 הכנה:
  פני היישום יש לנקות את המשטח בעזרת חומר ניקוי אינטנסיבי של סרנובה. ל

Intensive Cleaner  שטוף במים ש לאת כל החומרים המיותרים. י המסירה
  ולייבש ולוודא כי לא נשארו שאריות אבק.

  טיפים למשתמש:
פרקט מומלץ למרוח שכבה דקה של שמן תחזוקה. להשאיר להספג כמה ל

דקות ולעבור עם ספוג או פד לבן עד לייבוש ידני. למשטחים קטנים יותר ניתן 
 ת סיבים.וצר בעזרת מטלית נטולשם את המייל

 זמן ייבוש:
שעות. אנו ממליצים לא לעלות  4לתנאי אקלים רגילים זמן ייבוש של המוצר הוא כ 

שעות הראשונות. תנאי אקלים חריגים כמו טמפרטורה  12על המשטח המטופל ב 
  נמוכה יותר או לחות גבוהה יותר יכולים להאריך את זמן הייבוש באופן משמעותי.

:כושר כיסוי  
+/- 40-60 m²/l.  י השטח ולאופי הגימור יש השפעה חזקה על למצב פנ

 הכמות הנצרכת. לקבלת תוצאה אופטימלית יש להקפיד על הסרת עודפים.

  תחזוקה
  כדי לשמור על הרצפה במצב מושלם, אנו ממליצים לעקוב אחר תוכנית התחזוקה שלנו.

  CIRANOVAשל  Flooring Soapיש לנקות רגיל עם המוצר 
  תלוי במצב הרצפה יש להשתמש בשמן תחזוקה אחת לשנה.

  Intensive Cleanerבמקרה של לכלוך קשה יש להשתמש ב 

 חיי מדף : עד שנתיים מיום פתיחת האריזה המקורית

 טיפים:
 ניתיש להשליך מטליות או רפידות משומשות בשל סכנת בעירה ספונט

 
 
 

VERSIE/VERSION 08/2018 

1L 

VISCOSITY +/- 25-30 SEC (DIN 4MM) 

DENSITY +/-0,87 KG/L AT 20°C 

COLOR CLEAR / WHITE 


