
viscosity as water 

 

 מפרט טכני 
 

aquavintage 2c 
A color + B ActivAtor 

 תיאור מוצר
קווינטג' הינו צבע ריאקטיבי יחודי ע"ב מים ייחודי המבוסס על שתי תרכובות א

מתאים במיוחד ליישון העץ בצורה קלה ומהירה. הצבע הפעיל מדגיש את גרגר 
העץ ומעניק עומק וחמימות. ניתן להשיג בגוונים שונים המעניקים לעץ היבט ייחודי 

 ואותנטי.

כני מפרט ט  

solid contents dePending on the colour 
density +/- 1 kg/l 

dilution water 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ciranova®  products  are  made  for   the   professional   user.   
The instructions specified in the data sheet  are  formulated  
after   necessary   tests   were   performed    and    after    years 
of experience. However, they are  drawn  to  our  best 
knowledge  and  ability.  The  user  must  test  the  application   
of the product in  the  for  him  applicable  conditions.  
Guarantee  can  not  be  derived  out  the  text   of   this  
technical description. 

 
 

Produced by debal coatings nv 
Industrieweg    29    –    B    8800    Beveren-Roeselare 
tel +32 (0) 51 30 11 40 fax +32 (0) 51 31 26 48 
www.ciranova.be ciranova@ciranova.be 

available in 8 colours – see color chart 

  conforms euroPean decoPaint directive 2010  
 

 הכנה:
ולהסיר את שאריות האבק  100-120יש לשייף את העץ בעזרת נייר שיוף גרעין 

 בזהירות.

שימוש: הוראות  
. לאחר הערבוב ניתן להשתמש בנוזל 50/50א' + ב' ביחס של  מערבבים את מיכל
בד. במהלך מריחת הצבע יש לערבב באופן קבוע. יש למרוח למספר שבועות בל 

בנדיבות בעזרת רולר, מברשת או אקדח ריסוס. לאחר מכן להחליק עם מברשת או 
  ולעבור בנייר שיוף עדין. 6עד  4לתת לחומר להגיב במשך רולר. יש 

 זמן ייבוש:
שעות. זמני הייבוש והתגובה מאוד תלויים בסוג העץ  12 -ניתן לסיים לאחר +/

 בכמות המיושמת, בטמפרטורת הסביבה ובאוורור. 

:כושר כיסוי  
10-15 m²/litre 

 תחזוקה:
אקווינטג' הינו צבע ואינו נותן הגנה. לכן סיימו תמיד עם שמן ווקס או עם לכה או 

נא צור קשר עם השירות הטכני ווקסים מסדרת סירנובה. אם משתמשים בלכה, א
 של סירנובה לקבלת מידע נוסף.

 נתונים נוספים:
 חיי מדף : שנה באריזה מקורית סגורה היטב. לא עמיד בפני כפור.

צבעים. 8ניתן להשיג ב   

 נתונים מיוחדים:

 
 5כפור, לעולם אל תאחסן או תעביר את המוצר תחת  אקווינטג' אינו עמיד בפני

מעלות צלזיוס. השתמש רק בחומר אל חלד. הכנת עץ, סוג העץ והכמות המיושמת 
עשויים להשפיע על הצבע הסופי. מסיבה זו תמיד ערכו בדיקה ראשונה בשטח 

 מוסתר.
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